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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 
ЭМАЛЬ-ПОГЛОТИТЕЛЬ СВЧ-ЭНЕРГИИ 
ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ — жидкая двухкомпонентная (2К) полиуретановая 
эмаль (краска), предназначенная для нанесения на различные виды поверхностей и 
придания им способности эффективно поглощать СВЧ электромагнитное излучение 
широкого диапазона частот. 

Нанесённая на поверхность эмаль (краска) создаёт полиуретановое покрытие, 
способное поглощать электромагнитные волны в диапазоне от 100 МГц до 50 ГГц и выше. 
Покрытие обладает высокой износостойкостью и сопротивляемостью механическим 
нагрузкам; хорошей устойчивостью к воздействию пресной и морской воды, моющих 
растворов, технических масел, бензина, дизельного топлива.  

Эмаль подходит для получения радиопоглощающих покрытий на металлических, 
пластиковых и стеклопластиковых поверхностях, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи 
помещений в различных климатических зонах. Радиопоглощающая эмаль 
ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ быстро высыхает при комнатной температуре, не требует 
предварительного грунтования и имеет отличную адгезию ко всем видам поверхностей. 

Эффективный частотный диапазон и степень радиопоглощения эмали (краски) 
ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ зависят от толщины слоя (см. протоколы испытаний). 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КРАСКИ-ЭМАЛИ 

Авиационное, судовое и телекоммуникационное приборостроение; измерительная 
аппаратура, радиопоглощающее «стелс»-покрытие объектов; радиогерметизация безэховых 
камер. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЭМАЛИ ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ: 

▪ устранение возбуждений в усилителях мощности; 
▪ устранение паразитных обратных связей в СВЧ-устройствах; 
▪ увеличение развязки в СВЧ-микрополосковых фильтрах; 
▪ уменьшение добротностей объемных резонаторов; 
▪ поглощение паразитного излучения в приёмопередающих модулях; 
▪ соблюдение строгих стандартов ЭМС (ГОСТ, ГОСТ РВ); 
▪ устранение переотражений от стен или конструкций испытательных участков; 
▪ «стелс»-покрытия (снижение радиозаметности объектов).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: 

▪ отличная адгезия к металлам и 
пластикам; 

▪ высокая стойкость к механическим 
нагрузкам и абразивному износу; 

▪ стойкость к химическим нагрузкам 
(топливо, масла и некоторые 
растворители); 

▪ устойчивость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей. 

СОСТАВ: 

▪ компонент А — модифицированная 
полиуретановая эмаль с магнитными 
нано- и микрочастицами специальной 
формы; 

▪ компонент B — катализатор 
(отвердитель). 
 

  

КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

При работах с применением эмали необходимо контролировать: 

▪ качество подготовки поверхности; 
▪ температуру воздуха; 
▪ температуру основы, отвердителя; 
▪ точное дозирование; 
▪ время перемешивания и время 

использования композиции; 
 

▪ однородность композиции, отсутствие 
включений; 

▪ качество наносимого слоя, покрытие 
должно быть ровным, без неокрашенных 
пробелов и без пузырей. 
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1.1 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ 

▪ Основания для нанесения должны 
быть сухими, чистыми и обладать 
достаточной жёсткостью. 

▪ Поверхность конструкций необходимо 
очистить от пыли, грязи, масел, жира 
и других видов загрязнений. 

▪ Для увеличения адгезии 
рекомендуется дополнительно 
зачистить поверхности наждачной 
бумагой и обезжирить бензином или 
ацетоном. 

▪ Металлические поверхности очистить 
от следов масел, пыли и краски при 
помощи пескоструйной обработки до 
«чистого» металла по ГОСТ 9.402.  

▪ Температура нанесения эмали должна 
быть не ниже 10 °С. 

▪ Сильнопористые основания перед 
нанесением рекомендуется 
загрунтовать. 

 

1.2 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЭМАЛИ

Количество эмали рассчитывается исходя из объема работ. Для определения точного 
расхода материала следует произвести пробное замешивание и нанесение.  

1.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

▪ Остерегайтесь прямого контакта с компонентами эмали, используйте средства 
индивидуальной защиты (резиновые перчатки, халат, косынку).  

▪ Работу с эмалью проводите в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня и 
источников искрообразования, используйте вентиляцию. 

▪ В связи с высокой адгезией композиции к любым основаниям необходимо защитить 
поверхности, находящиеся в непосредственной близости от проведения работ.  

1.4 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 

▪ Основу и отвердитель перед смешиванием выдержать в теплом помещении при 
температуре от 15 °С до 25 °С в течение 1 суток. 

▪ Приготовление эмали производится путем смешивания основы (компонента А) и 
катализатора (компонента B). 

▪ Перед применением каждый компонент тщательно перемешать. Компонент А может 
иметь твёрдый осадок, который требует основательного размешивания со дна ёмкости. 

▪ Компоненты смешиваются в рекомендованном соотношении:  

по массе A:B — 100:7 (100 весовых частей компонента А и 7 частей компонента B). 
▪ Отмерьте нужное количество компонента А с помощью весов и залейте его в чистую 

ёмкость из стекла, полиэтилена или любого другого инертного материала.  
▪ Отмерьте расчетное количество компонента В с помощью весов.  
▪ Влейте малыми дозировками компонент В (катализатор) в компонент А, непрерывно 

перемешивая шпателем до образования гомогенной однородной массы. 
▪ Тщательно перемешайте смесь пластиковым, металлическим, стеклянным шпателем, 

строительным миксером или низкооборотистой дрелью в течение 2–5 минут до 
получения однородной массы и полного распределения отвердителя в основе. 
Смешивайте хорошо, собирая компаунд со стенок и дна емкости. Плохо промешанная 
масса отверждается не полностью. 
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1.5 НАНЕСЕНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЭМАЛИ ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 

▪ Оптимальные условия для нанесения — температура от 10 °С до 30 °С при 
относительной влажности от 50 % до 70 %. 

▪ Наносить эмаль следует при помощи пневматического или безвоздушного распыления, 
а также при помощи кисти, валика, металлического шпателя либо методом заливки, 
окунания. 

▪ Наносить последующий слой допускается через 1–2 мин с перерывами на 5–10 мин 
через каждые 3–5 слоя нанесения, визуально контролируя возможные потеки эмали.  

▪ Для высокоточного дозирования компонентов и качественного смешения перед 
окраской рекомендуется применять специальные установки для нанесения  
двухкомпонентных составов, позволяющие наносить ЛКМ с ограниченной 
жизнеспособностью. 

1.6 РЕЖИМ ОТВЕРЖДЕНИЯ 

▪ Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) °С: на отлип — 2 ч; 
полное высыхание — 8 ч. 

▪ Комплексное покрытие (многослойное) набирает твердость, при которой возможна 
транспортировка изделий, через 24 часа; окончательную твердость — через 5 суток.    

▪ Время сушки зависит от температуры, влажности и циркуляции окружающего воздуха, 
толщины пленки и количества слоев покрытия. При увеличении или снижении 
температуры время сушки пропорционально уменьшается или увеличивается. 

1.7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

▪ Инструменты и оборудование должны быть вымыты очистителем, сольвентом, 
ксилолом или ацетоном сразу после применения. 

▪ Затвердевший материал можно удалить только механическим способом. 

1.8 ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 

▪ Эмаль не даёт усадку и не расширяется при отверждении. После полного отверждения 
краски изделие можно подвергать дополнительной обработке. 

▪ Для дополнительной защиты от воздействий окружающей среды, а также для придания 
изделиям требуемого цвета поверх основных слоёв эмали ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 
рекомендуется наносить дополнительные слои алкидной, полиуретановой эмали, 
краски, лака. 
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2.1 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

▪ Нанесение эмали следует выполнять в помещениях, оборудованных принудительной 
вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны. 

▪ Персонал, работающий с эмалью, должен быть обеспечен комплектом специальной 
одежды, обуви и средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

▪ Аэровзвесь эмали может быть взрывоопасной. При работе не допускать источников 
возгорания, искрообразования, образования облака и скопления пыли краски, не 
курить. 

▪ Избегать контакта с кожей рук и глазами. При попадании на кожу рук или в глаза — 
тщательно промыть водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 

2.2 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

▪ Компоненты должны храниться в герметичной таре в закрытых сухих помещениях при 
температуре от 5 °C до 30 °C.  

▪ Отвердитель реагирует с влагой воздуха, поэтому вскрытую емкость рекомендуется 
хранить плотно закрытой и использовать в течение 14 суток после вскрытия. 

▪ Срок хранения составляет 12 месяцев при хранении в закрытой оригинальной ёмкости в 
указанных выше условиях. 

▪ Беречь от детей! 
▪ По истечении срока годности упаковку с остатками эмали утилизировать с бытовым 

мусором. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«РТ-Технологии» заменит продукт ЗИПСИЛ, признанный дефектным. По своему 
усмотрению компания предложит альтернативное решение, либо возместит затраты в 
пределах покупной цены продукта. Компания не несет ответственности за прямой, 
косвенный, случайный или фактический ущерб от небрежного использования продукции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Получить дополнительную информацию, техническую консультацию о 
радиопоглощающей краске и других продуктах компании «РТ-Технологии» можно по 
телефону +7 (3822) 99-00-25, по электронной почте info@rttex.ru или на сайте www.rttex.ru. 

Данные листы технической информации основаны на результатах, полученных в результате испытаний и нашего опыта в 
области материалов. Поскольку невозможно исследовать все способы применения ввиду того, что существует множество 
различных условий использования материалов, мы не можем гарантировать, что информация является полной. Компания в 
любой момент может изменять данную документацию по своему усмотрению. Мы рекомендуем провести комплексное 
тестирование продукта, в том числе в составе изделий, на предмет соответствия предлагаемой области применения. Компания 
не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной 
информации. Ревизия документа от 2024-03-29. Мы гарантируем неизменное качество продукции. Контакты по вопросам 
качества: director@zipsil.ru.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ «ЗИПСИЛ»  
 
ООО «РТ-Технологии» 
Адрес: Россия, г. Томск, пр. Академический, 8/8, пом. 5 
Email: info@zipsil.ru 
Телефон: +7 (3822) 99-00-25 
Вебсайт: www.rttex.ru 
Интернет-магазин: www.zipsil.ru 
Сделано в России 

tel:+7%20(3822)%2099-00-25
mailto:info@rttex.ru
http://www.rttex.ru/
mailto:director@zipsil.ru
mailto:info@zipsil.ru
tel:+7%20(3822)%2099-00-25
https://www.rttex.ru/
https://www.zipsil.ru/
https://www.rttex.ru/
https://www.zipsil.ru/
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

Коммерческое название Двухкомпонентная полиуретановая  радиопоглощающая эмаль 
ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 

Технические условия ТУ 20.30.12-019-24624998-2022 

Вес и фасовка (компонент А), г 300; 500, 1000 и 4000 (катализатор идёт в комплекте) 

Внешний вид Компонент A — жидкость серого цвета (возможно расслоение при 
длительном хранении); 
компонент B — жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без 
механических включений 

Основа Модифицированная полиуретановая эмаль  

Наполнитель Магнитные нано- и микрочастицы специальной формы 

Сферы применения Авиационное, судовое и автомобильное приборостроение; 
измерительная аппаратура; радиопоглощающие стелс-покрытия; 
герметизация безэховых камер; телекоммуникационное оборудование 

Диапазон частот, ГГц От 0,1 до 50 

Удельное объемное электрическое 
сопротивление, Ом·см, не менее 

10⁷ (ГОСТ 6433.3) 

Расход эмали на 1 слой толщиной 50 мкм, г/м² 220  

Жизнеспособность смеси компаунда и 
отвердителя, мин 

От 30 до 60 

Работоспособность в интервале температур, °C От −60 до 60, кратковременно до 100 (1 час) 

Плотность компонента А, г/см³ 3,0  

Соотношение компонентов смеси  По массе (A:B) — 100:7 

Техническое наименование для 
конструкторской документации 

Эмаль ЗИПСИЛ РПМ-К ДВ ТУ 20.30.12-019-24624998-2022 

Срок и условия хранения Гарантийный срок хранения при температуре от 5 °C до 30 °C 
составляет 12 месяцев со дня изготовления 

Производство Россия, г. Томск, ООО «РТ-Технологии» 
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ООО «РТ-ТЕХНОЛОГИИ»  
ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭМС 

 
ООО «РТ-Технологии», 634055, г. Томск, пр. Академический, 8/8, пом. 5; телефон: +7-3822-99-00-25;  

эл. почта: test@rttex.ru; сайт: www.rttex.ru; ИНН/КПП: 7014058941/701401001 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 87/2023 

от 28 июня 2023 г 

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ: Тестирование радиопоглощающих свойств 

МЕТОД:   ГОСТ 30381 п. 4.5. (ГОСТ Р 50011-92 п. 4.5.) 
ИЗДЕЛИЕ:  Двухкомпонентная радиопоглощающая эмаль 

ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 

Испытание поглощения плоской электромагнитной волны двухкомпонентной 
полиуретановой радиопоглощающей эмалью ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ 
ТУ 20.30.12- 019-24624998-2022 с различной толщиной слоя, при нормальном 
падении, а также зависимость поглощения от изменения угла падения 
электромагнитной волны. 

Результаты тестирования представлены на графиках. Графическое 
изображение результата испытаний показано на рисунках 1 и 2.  

Измерение радиопоглощающих свойств материала проводилось по 
ГОСТ 30381 п. 4.5. «Проверка коэффициента отражения ПЭВ в полосе частот от 0,4—
37,5 ГГц» в полосе частот от 1,5 до 30 ГГц. 

Рисунок 1 – Радиопоглощающие свойства материала ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ.  

График коэффициента отражения при нормальном падении плоской  
волны в зависимости от толщины слоя покрытия 
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Рисунок 2 – Радиопоглощающие свойства материала ЗИПСИЛ 750 РПМ-К ДВ. График  
коэффициента отражения при падении плоской волны под углами 30,  

40, 50, 60, 70, 80 и 90 градусов. Толщина слоя – 0,9 мм 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты испытаний приведены на рисунках 1 и 2. 

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕСТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЭМАЛЬ ЗИПСИЛ РПМ-К ДВ ТУ 20.30.12-019-24624998-2022 
 


